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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek dla zadania: ,Budowa budynku
laboratorium Centrum Logistyki Stosowanej wraz z placem manewrowym”

Rodzaje posadzek do wykonania:
»  Posadzki z ptytek

»  Posadzki z cienkowarstwowe wylewane
»  Woycieraczki systemowe
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.
1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podtég, $cian i tapetowanie $cian

45432110-8 | Ktadzenie podtég

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

»  ptytki podtogowe o wym.60x60 cm

- kolor grafitowy, matowy,

- gr.8 mm,

- rektyfikowane,

- mrozoodporne,

- klasa odpornosci na Scieranie 4,

- antyposlizgowos¢ R10

- gatunek |

zaprawa klejowa

zaprawa fugowa

posadzka 'mikrocement”, cienkowarstwowa, polimerowo-cementowa masa szpachlowa

cokét z profili ze stali nierdzewnej szczotkowanej o wys.10 cm wraz z naroznikami systemowymi - przy

posadzkach z mikrocementu

wyktadzina posadzkowa z linoleum o gr.2,0 mm

» posadzka przemystowa z betonu C30/35 grub 2,5 cm zatarta na gtadko wraz z wykonaniem dylatacji, zbrojenie
rozproszone z widkien stalowych w ilosci 20 kg/m3

»  wycieraczki obiektowe aluminiowe systemowe z profilami szczotkowo-gumowymi

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na

plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b)  Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH
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5.1

Zalecenia ogdlne

Uktadanie wyktadzin

»

>
>
>

Temp. pomieszczen > 18 °C
Wyktadzina powinna aklimatyzowac¢ sig w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna by¢ rozluzniona)
Po pocigciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowaé sie w pomieszczeniu kolejne 24 h

W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii

Posadzki z ptytek

>

»

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C. Temperaturg te nalezy
zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem rob6t oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy
Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac¢ sie¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze
co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem rob6t

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki
do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac
pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

Zakres robét przygotowawczych

Przygotowanie poditoza:

o Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos$¢ warstwy malarskie, piaszczace i
ttuszczace sie warstwy zapraw.

o  Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa.

o  Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigé i szczelin.

o  Wilgotnosé nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

Posadzki z ptytek

- Posadzki z ptytek granitogres ukiada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkiadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscia wymiaru ptytek
pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowo$¢
ptaszczyzny uktadanych pél kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie
zaprawg do spoinowania.

- Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomoca specjalnego noza.
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Posadzka ,,mikrocement”
(Wystepujace w niniejszej dokumentaciji nazwy wtasne produktéw nie sa obowigzujace, a charakteryzujg jedynie
parametry techniczne produktu ( stuzg jedynie okresleniu najnizszego wymaganego przez Zamawiajgcego standardu)

Cienkowarstwowa, polimerowo-cementowa,
dekoracyjna masa szpachlowa PCC 2mm

OPIS SYSTEMU

CREATIVO jest cienkowarstwowym systemem do tworzenia ekskluzywnych,

posadzek i powtok dekoracyjnych. Zawiera polimery, twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz
odpowiednie domieszki i pigmenty.

ZASTOSOWANIE

» Do wykonywania kreatywnych, estetycznych, cienkowarstwowych pesadzek ozdobnych na nowych oraz
remontowanych podtozach betonowych, jastrychowych, ptytkach ceramicznych, 0SB, podniesionych;

* Do stosowania w strefach mokrych np. tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach basenowych, SPA;

* Do stosowania na ogrzewaniu podtogowym

* Do stosowania w mieszkaniach, apartamentach, pomieszczeniach reprezentacyjnych, restauracjach,
sklepach, klubach, biurach, lokalach gastronomicznych, obiektach uiytecznosci publicznej itp.
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WLASCIWOSCI

* ‘Wysoka przyczepnosc do podfoza

+ Catkowita gruboic systemu 2-3 mm

+  MozliwosE aplikacji na niemalize kazde podtoze

(stabe, remontowane i nietypowe — rowniez schody)

* Szeroka paleta kolordw — dzieki zastosowaniu
ptynnych pigmentow

* Bardzo duia odpornosc na warunki uzytkowe

(scieranie wywotane intensywnym ruchem pieszym)

Wysoka elastycznosc w przypadku zastosowania
na podtozach sprezystych i podtogach
podniesionych — bez koniecznosci przenoszenia
dylatacji z podtoza/

* Mozliwosc dowolnego kreowania struktury
powierzchni

Powtoka tatwa w utrzymaniu czystosci
Odporna na UV, nie z6tknie

Odporna na Scieranie na
Antyposlizgowa

SCHEMAT SYSTEMU
patrz opis w tabeli
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Warstwa/Czynnosc ZuZycie materiatu
Matozenie warstwy gruntujacej gteboko

@ 2
penetrujgcej (na stabe podtoie) BAUPOX™ 100 GP ok-0,3 kg/m
Matozenie warstwy gruntujacej (STANDARD) BAUPOX® 100 5T 0,3-0,5 kg/m?
Zasyp zywicy kruszywem 02-08mm kruszywo CREATIVO 3kg/m?

Szlifowanie powierzchni i odkurzenie

z luinego kruszywa

Reczna aplikacja polimerowo-cementowe]
warstwy konstrukcyjnej

papier scierny 40/60 -

CREATIVO BASE ok.1 kg/m?

Szlifowanie powierzchni papierami
sciernymi papier scierny 60/80 -
i odkurzenie z luznego kruszywa

Reczna aplikacja polimerowo-cementowej

. . - CREATIVO FINISH 0,5-0,7 m?
warstwy wykoriczeniowej ! 7 ke/

Szlifowanie powierzchni papierami
sciernymi papier scierny 60/80/120 -
i odkurzenie z pyiu

Reczna aplikacja polimerowo-cementowej
warstwy wykoriczeniowe] opcjonalnie
Szlifowanie powierzchni papierami
sciernymi papier Scierny 60/80/120 -
i odkurzenie z pytu

CREATIVO SUPER FINISH 0,2-0,5 kg/m?

Gruntowanie powierzchni pod lakier

BAUPUR 600° PRIMER 0,05- 1 /m?
BAUPUR 600° fm
Lakleruwanle. i impregnowanie palmerzch ni BAUPUR 600° 0,071 /m?
rekomendacja dla 2x lakierowania
Myci ierzchni pokrytej laki

ycie powierzchni pokrytej lakierem BAUPUR 600° CLEAN 25-50 ml / 10 | wody

BAUPUR 600% najwczesniej po 12 h

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura otoczenia i podioza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 5 dni powinna wynosic¢ +10°C -
+25°C. Wykonang powierzchnie nalezy chronic przed zbyt szybka utratg wilgoci w wyniku eddziatywania np.
wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania stonecznego, klimatyzacji itp. W celu zapewnienia wysokiej
jakosci posadzki i jednorodnosci koloru, barwienie sktadnika B, powinno odbywac sie w jednym cyklu.
Wszystkie prace naleiy prowadzic odpowiednimi narzedziami, w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem,
pytem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

Czas urabialnosci produktu w optymalnych warunkach wynosi — 20/30 minut

Przydatnoié produktu 6 miesiecy od daty produkcji

Stosunek mieszania BASE: A:B = 1kg:0,333kg

Stosunek mieszania FINISH: A:B = 1kg:0,40kg

Stosunek mieszania SUPER FINISH: A:B = 1kg:0,48kg
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BARWIENIE PRODUTKU CREATIVO

Plynne pigmenty z systemu Creativo dostepne s3 w 6 kolorach i moga by¢ ze sob3 mieszane bez ograniczen
w dowolnych proporcjach.

Receptury dotyczgce kolorow opracowanych przez Bautech zawarte s3 w tabeli barwienia i nalezy dokfadnie ich
przestrzegac. Do doktadnego dozowania pigmentow potrzebna jest waga o dokladnosci wazenia 0,1g Wzornik koloréw
i podane receptury sg orientacyjne to znaczy: w zaleznosci od typu i chtonnosci podtoza oraz grubosci naktadanej warstwy
uzyskany konficowy kolor moze sie rdinic od tego z wrornika. Rekomendujemy wykonanie proby kolorystycznej
bezposrednio na budowie.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Sprzet i narzedzia po wykonywaniu warstwy gruntujgce] (Zywice BAUPOX® GP i BAUPOX® 100 ST) nalezy
czyscic bezpoirednio po uiyciu acetonem. Narzedzia uiywane do wykonywania warstw CREATIVO nalezy
czyscic bezposrednio po uzyciu wodg. Zwigzany materiaf usuwac mechanicznie.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Komponenty BAUPOX® posiadajg karty charakterystyki MSDS z wytycznymi w zakresie bezpieczeristwa
pracy, przechowywania i utylizacji. Produkt CREATIVO zawiera cement — wymieszany z wods daje odczyn
alkaliczny. Nalezy podjac dziafania zapobiegajace pyleniu lub ochlapaniu zaprawa. Nie wdychac, chronic
oczy i skdre. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyc duisg iloscig wody, skére umyc woda
z mydtemn. W razie potrzeby zasiegngc porady lekarza. Przechowywac poza zasiegiem dzieci.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0

,Wymagania ogéline".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatéw i urzagdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

»  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

»  Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych atestéw w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna
uzywac¢ materiatdw nie majgcych dokumentow stwierdzajgcych ich jakosé.

»  Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia rob6t

Posadzka z wyktadzin

» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidtowo$¢ wykonania stykéw, wykonczenie posadzki.

»Na powierzchni posadzki nie mogg odznacza¢ sie nieréwnosci podkitadu oraz nie mogg wystgpowaé plamy i
uszkodzenia mechaniczne

» Niedopuszczalna jest obecnosé¢ pecherzy, fatd oraz odstawanie brzegéw arkuszy wyktadziny

» Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma, jezeli projekt nie przewiduje spadkéw

» Przeswit migdzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej niz 2 mm

» Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku na catej dtugosci i
szerokosci posadzki nie moze by¢ wieksze niz 3 mm.

» Arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie.

» Szerokos¢ spoin nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 mm.

» Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na catej diugosci i szerokos$ci pomieszczenia

» Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wigcej niz 1 mm na 1 m i 5 mm na catej dtugosci
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pomieszczenia.

» Posadzki powinny by¢ wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi

» Listwy musza catkowicie przylega¢ do podtoza ($ciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane.

» Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

Posadzka z ptytek

» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowos¢
powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokos¢ i prostoliniowos$é spoin oraz ich wypemienia, wykonczenie posadzki.

»Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywac¢ odpowiedni spadek, jesli zostato to
przewidziane projekcie.

» Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szeroko$¢ spoin powinna
wynosi¢ 2mm.

»Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na
cafej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajace +5 mm.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cafosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie p6zniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robo6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczego6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:
»  powierzchnie poszczeg6lnych rodzajow posadzki
W m mierzy sie:
»  diugosé¢ cokolikow
»  dtugosé listew przysciennych
8. ODBIOR ROBOT
a) Ogoblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéIne".
b)  Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cata posadzke lub jej cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng z
wymaganiami norm. Wykonawca jest wéwczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajgcego
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9. ROZLICZENIE ROBOT




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 9.0

Ogédlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3.  normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwaznigejsze normy:

1. PN-EN 14411:2016-09 Ptyty i ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych i znakowanie

2. PN-EN 13318:2002 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia

3. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania

4.  PN-EN ISO 24341:2012: Elastyczne i witdkiennicze pokrycia podtogowe - Wyznaczanie diugosci, szerokosci i
prostoliniowosci arkusza (oryg.)

5. PN-EN ISO 24342:2012: Elastyczne i wtdkiennicze pokrycia podtogowe - Wyznaczanie dtugosci, prostoliniowosci i
prostokatnosci bokéw ptytek (oryg.)

6. PN-EN ISO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie grubosci catkowitej (oryg.)

7. PN-EN ISO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie grubosci warstw (oryg.)

8. PN-EN ISO 23997:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie masy powierzchniowej (oryg.)

9. PN-EN ISO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie odpornosci na rozwarstwianie (oryg.)

10. PN-EN 432:1999: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie sity $cinajacej

11. PN-EN ISO 24343-1:2012: Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe - Wyznaczanie wgniecenia i wgniecenia
resztkowego - Cze$¢ 1: Wgniecenie resztkowe (oryg.)

12. PN-EN ISO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie stabilnosci wymiaréw i zwijania si¢ po
dziataniu ciepta (oryg.)

13. PN-EN ISO 24344:2012: Elastyczne pokrycia podiogowe - Wyznaczanie gietkosci i ugiecia (oryg.)

14. PN-EN ISO 23996:2012: Elastyczne pokrycia podiogowe - Wyznaczanie gestosci (oryg.)

15. PN-EN 660-1:2002: Elastyczne pokrycia podiogowe - Wyznaczanie odpornosci na Scieranie - Czes$¢ 1: Metoda
Stuttgart

16. PN-EN 664:2000: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie ubytku czesci lotnych

17. PN-EN 684:2001: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie wytrzymatosci spoin

18. PN-EN 1372:2001: Kleje - Metoda badania klejéw do wyktadzin podtogowych i oktadzin $ciennych - Metoda
oddzierania

19. PN-EN 1373:2001: Kleje - Metoda badania klejéw do wyktadzin podtogowych i okfadzin $ciennych - Metoda
$cinania

20. PN-EN 1841:2001: Kleje - Metody badan klejow do wyktadzin podiogowych i oktadzin $ciennych - Oznaczanie
zmiany wymiaréw wyktadzin podtogowych typu linoleum przy kontakcie z klejem

21. PN-EN 1902:2002: Kleje - Metoda badania klejow do wyktadzin podiogowych i oktadzin $ciennych - Oznaczanie
petzania podczas $cinania

22. PN-EN 1903:2008: Kleje - Metoda badania klejéw do wyktadzin podtogowych lub oktadzin $ciennych z tworzyw
sztucznych lub gumy - Oznaczanie zmian wymiaréw po przyspieszonym starzeniu (oryg.)

23. PN-EN 13892-7:2004: Metody badania materiatéw na podktady podiogowe - Cze$¢ 7: Oznaczanie odpornosci na
$cieranie materiatéw podktadéw podtogowych pokrytych wyktadzing podtogowa pod naciskiem toczacego sie kota

24. PN-EN 13415:2010: Badanie klejow do wykiadzin podiogowych - Wyznaczanie rezystancji elektrycznej bton
klejowych i kompozytéw (oryg.)

25. PN-EN 14259:2005: Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych
wiasciwosci uzytkowych

26. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. B Roboty wykoiczeniowe, Posadzki z wyktadzin
widkien i polichlorku winylu 44/2009; Instytut Techniki Budowlanej. ISBN 978-83-249-2031-0

27. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

28. Instrukcje producenta podtég oraz wyktadzin

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




