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WYJASNIENIE Nr 5 | ZMIANA Nr 3
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zawiadamia sie, ze w dniu 09.01.2020r.
wplynety zapytania o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia (SIWZ) na

»Rozbudowe budynku nr 63 na potrzeby Laboratorium Zestawéw Rakietowych Obrony
Powietrznej i Przeciwrakietowej WNL”

o tresci:

Pytanie 1:
Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego robo6t drogowych pkt. 9 — ,Roboty rozbiérkowe” —

projekt nie przewiduje prac rozbiorkowych. Natomiast podczas wizja lokalnej okazato sie, ze na
terenie projektowanych parkingdbw i drég sag istniejace nawierzchnie utwardzone. Prosimy
0 wyjasnienie, czy Inwestor wykona rozbiorki we wiasnym zakresie, czy koszty rozbiérek nalezy
ujg¢ w ofercie?

Na ktére udziela sie nastepujacej odpowiedzi:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy dodaé kolejng pozycje w Przedmiarze robét budowlanych
(zakres: zagospodarowanie ternu) o nastepujacej tresci:

»Rozbiorka istniejacych utwardzonych nawierzchni: asfaltowych, betonowych (chodnik
asfaltowy o pow. ok. 75,00 m2 oraz dwa miejsca parkingowe o pow. 240 m2 + 270 m2)
o grubosci ok. 15 cm w_ilosci: 585,00m2 wraz z zatadunkiem, wywiezieniem i utylizacja
materiatéw z rozbiorki” — 1 kpl.

Pytanie 2:
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zamiane windy hydraulicznej na dzwig elektryczny?

Na ktore udziela sie nastepujacej odpowiedzi:
Zamawiajacy informuje, Zze nie dopuszcza zamiany windy hydraulicznej na dzwig
elektryczny.

Pytanie 3:

Czy Zamawiajacy dopuszcza obnizenie parametru windy — predkosci podnoszenia — do wartosci
0,6 m/s. Jezeli nie, to prosimy o wskazanie przyktadowego producenta dzwigu hydraulicznego
o predkosci podnoszenia 1,0 m/s.

Na ktére udziela sie nastepujacej odpowiedzi:

Zamawiajacy informuje, Zze nie dopuszcza zamiany parametrow windy. Jednoczesnie
informujemy, ze Zamawiajacy nie wskazuje producentéow dzwigu hydraulicznego, gdyz jest
to dowolny wyboér Wykonawcy, a parametry predkosci znajdujg sie¢ w opisie dokumentacji
projektowe;j.

Pytanie 4:
W  dokumentacji do projektu  wykonawczego  konstrukcji ~ zamieszono  rysunek

HWAT_3_PWK_POZ.3.1. i 3.2", ktéry nie ma numeru ,KW-...". W spisie tresci dokumentaciji
konstrukcji réwniez nie ma rysunku z zestawieniem stupoéw o symbolach POZ.3.1 | POZ.3.2.
Ponadto nie wykonano rysunku dla wiencow oraz ich zbrojenia, oraz stupéw o symbolu 4.1.
Prosimy o wyja$nienie i zamieszczenie kompletnego zestawienia rysunkéw wychodzgcych w sktad
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projektu wykonawczego konstrukcji oraz wszystkich rysunkéw wykonawczych niezbednych do
wykonania konstrukciji.

Na ktére udziela sie¢ nastepujacej odpowiedzi:
Zamawiajacy informuje, ze zalacza do niniejszej odpowiedzi, rysunek rzutu i przekroju
trzpieni zelbetowych nr WAT_PWK rys Kw-16 w wersji pdf. na 1 stronie.

Pytanie 5:
W zatgczonym przedmiarze budowlanym nie ujeto wykonania betonowania stupéw o oznaczeniu

POZ.3.1 w ilosci 12 szt. oraz stupow POZ.3.2 w ilosci 2 szt. jak réwniez wykonania ich zbrojenia w
ilosci 493,99kg - zgodnie z rysunkiem , WAT_3_PWK_P0OZ.3.1. i 3.2". Nie ujeto réwniez wykonania
stupow attyki o symbolu 4.1. Prosimy o wyjasnienie.

Na ktére udziela sie nastepujacej odpowiedzi:

Zamawiajacy informuje, ze w Przedmiarze robét budowlanych, do istniejacych pozycji nalezy

dodac kolejne zapisy o nastepujgcej tresci:

a) w pozycji nr 33 d.1.4 dodaé nastepujacej tres¢:
nBetonowanie Stupow: 3.1, 3.1a (lacznie 12szt) i 3.2 (lgcznie 2 szt.): 4,46 m3+0,46 m3 =
4,92 m3. Betonowanie stupdw attyki 4.1 (tacznie: 8 szt., o wym.: 25x25cm, o wysokosci ok.
115 cm) = 0,58 m3” oraz zmieni¢ korncowa ilo$¢ z: 10,49 m3 na 15,99 m3.

b) w pozyciji nr 57 d.1.4 dodaé nastepujacej tres¢:
W wierszu: Stupy i Trzpienie zamieni¢ ilo$¢ z: 1,268Mg na: 1,820 Mg, nastepnie dodaé
tresé:
»Zbrojenie Stupdéw: 3.1, 3.1a (lacznie 12szt.) i 3.2 (tacznie 2 szt.) = 493,99 kg oraz
zbrojenie stupow attyki 4.1 (lacznie: 8 szt.) = 58,23 kg, oraz zamienié koricowa ilos¢ z: 10
Mg na 10,552Mqg”.

Pytanie 6:
Prosze o podanie wydajnosci sprezu w wentylatorach dachowych oraz wentylatorach kanatowych

instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Na ktére udziela sie nastepujacej odpowiedzi:

Zamawiajacy informuje, Zze wartosci sprezu wentylatorow dachowych zostaly podane
w zalgczonych do projektu kartach doboru wentylatoréw. Nalezy wiec w przedmiarze robét
sanitarnym przyjaé wydajnos¢ sprezu powietrza o nastepujacych parametrach:

- w wentylatorach dachowych o zakresie: min. 100 - max 1 900 Pa

- w wentylatorach kanatowych o zakresie: min. 100 - max 1 000 Pa

Pytanie 7:
Odnosnie pkt. 3 z wizji lokalnej, nasze pytanie brzmiato ,Czy posiadacie Panstwo projekt

wykonawczy na wykonanie Scianki berlinskiej? ( widniejgcej na przekroju E-E)” Wg naszej oceny
nie jest mozliwe wykonanie $cianki berlinskiej na styku z istniejgcym budynkiem. Prosimy
Zamawiajgcego o podanie  wiasciwego rozwigzania na  wykonanie  posadowienia
nowoprojektowanej czesci i zamieszczenie dokumentacji wykonawczej na stronie internetowej.

Na ktore udziela sie nastepujacej odpowiedzi:
Zamawiajacy informuje, ze zatgcza do niniejszej odpowiedzi, rysunek przekroju $Scianki
berlinskiej nr WAT_PWK rys Kw-24 w wersji pdf. na 1 stronie.
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