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A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej o$wietlenia zewnetrznego na terenach ogrodzonym i nieogrodzonym

WAT.
W ramach zadania nalezy wykonaé:
1.1 Roboty projektowe w branzy elektrycznej.

1.1.1 Inwentaryzacje o$wietlenia zewnetrzneqgo WAT.

W celu wsparcia Wykonawcy w wykonaniu doktadnej i rzetelnej inwentaryzagciji
instalacji os$wietleniowej zewnetrznej WAT - Zamawiajacy udostepni mu
posiadane (tzn. te ktére posiada) archiwalne dokumentacje
projektowe/powykonawcze zewnetrznych instalacji o$wietleniowych terenu
ogrodzonego i nieogrodzonego WAT.

1.1.2 Audyt efektywnosci energetycznej o$wietlenia zewnetrznego WAT.

Audyt powinien byé oparty m.in.: na przyjeciu rzeczywistego wspdtczynnika
utrzymania/konserwacji opraw oswietleniowych, przyjeciu rzeczywistego
wspoétczynnika  refleksyjnosci  nawierzchni, rzeczywistych  strat mocy
w urzgdzeniach, zamontowanych w oprawie, rzeczywistych parametréw opraw
i lamp. Audyt powinien byé zgodny z zapisami obowigzujacych przepisow,
w tym - Ustawy o efektywnosci energetycznej (Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718), tekst
jednolity (Dz.U. 2019 poz. 545).

1.1.3 Projekty koncepcyine o$wietlenia zewnetrznego wraz z ich zasilaniami

elektrycznymi, zabezpieczeniami, sterowaniem i monitoringiem.
1.1.3.1 Nalezy wykona¢ projekt zagospodarowania terenu dla obszaru objetego
projektem oSwietlenia zewnetrznego na terenie ogrodzonym
i nieogrodzonym WAT.
1.1.3.2 Na etapie koncepcyjnego projektu oswietlenia zewnetrznego nalezy
zaprojektowa¢ minimum dwa warianty rozwigzan projektowych,
z zastosowaniem rozwigzan systemowych roéznych producentow,
z analizg kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych instalacji, w tym:
1.1.3.2.1 gibwnym zatozeniem projektowym jest zastosowanie opraw
LED-owych autonomicznych, monitorowanych przewodowo,
centralnie, wyposazonych w zintegrowane sterowanie
czasowe oraz natezeniem oswietlenia, z mozliwoscia
przewodowej, centralnej, modyfikacji nastaw
indywidualnych opraw oswietleniowych,
1.1.3.22 w przypadku trudnoSci z zastosowaniem przewodow
sterujgcych/monitorujgcych dopuszcza sie lokalne zastosowanie
systemu przekazywania danych do sterowania i monitoringu




oswietlenia po kablach/przewodach sieci elektroenergetycznej
lub bezprzewodowo,
1.1.3.2.3 Przygotowywane warianty rozwigzan projektowych dia urzadzen
konkretnych producentéw powinny posiada¢, dostepne do analizy
przez Zamawiajgcego, aktualnie dziatajgce, praktyczne rozwigzania
wykonawcze (zrealizowane co najmniej w podobnej skali — co
realizowany projekt).
1.1.3.2.4 Przy realizacji projektéw koncepcyjnych nalezy uwzglednié:

1.1.3.2.4.1

1.1.3.24.2

1.1.3.24.3
1.1.3.24.4
1.1.3.245
1.1.3.246

oczekiwania ekonomiczne Zamawiajgcego (bilans
spodziewanych oszczednosci i dodatkowych kosztow,
zwigzanych z eksploatacjg systemu),

oczekiwania eksploatacyjne (jakoSciowe i iloSciowe

wymagania o$wietleniowe),

oczekiwang prostote dziatania systemu,

oczekiwang prostote analizy danych systemowych,

biezgce konsultacje rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym,
podziat wykonawstwa na trzy etapy:

1.1.3.2.4.6.1 caly teren ogrodzony, wewnetrzny, kampusu WAT

przy ul gen. Sylwestra Kaliskiego 2, teren ogrodzony,
zewnetrzny hangaru H-7 przy ul. Radiowej oraz
obszary komunikacji, powigzane z w/w terenami —
oznaczone w Zatgczniku nr 3 - jako obszar nr 1,

1.1.3.2.4.6.2 tereny nieogrodzone, zewnetrzne, kampusu WAT, a w

tym: akademiki wojskowe AW1, AW2, AW3, AW4,
AWS, domy studenta DS2 i DS3, dom asystenta,
Klub WAT, stotéwki, Osrodek Szkoleniowo-Sportowy
WAT, pozostate obiekty WAT na terenie kampusu
oraz obszary komunikacji, powigzane z w/w
obiektami; z wylaczeniem terenéw nalezgcych do
wspolnot mieszkaniowych — oznaczone w Zatgczniku
nr 3 - jako obszar nr 2,

1.1.3.2.4.6.3 tereny ogrodzone zewnetrzne:; teren Strzelnicy nr 1

przy ul. Kocjana, Strzelnicy nr 2 przy ul. Galileusza,
teren placu d¢wiczen taktycznych oraz obszary
komunikacji, powiazane z w/w obiektami -
oznaczone w Zatgczniku nr 3 - jako obszar nr 3.

1.1.3.2.5 Przy wykonywaniu projektéw koncepcyjnych nalezy dokonaé wyboru:
czy planuje sie montaz nowych instalacji, czy kompleksowa
modernizacje istniejacych instalacji i w jakim zakresie? W zakres ten
w szczegolnosci wchodza:
1.1.3.2.5.1 wymiana wyeksploatowanych stupow o$wietleniowych,
1.1.3.2.5.2 wymiana wysiegnikow,
1.1.3.2.5.3 wymiana opraw o$wietleniowych,



1.1.3.2.5.4wymiana  przewodow elektrycznych w stupach
i wysiggnikach wraz z wymiang zabezpieczen,
1.1.3.2.5.5 wymiana zaptonnikéw,
1.1.3.2.5.6 modernizacja/przebudowa istniejgcych punktow
zapalania i sterowania o$wietleniem,
1.1.3.2.5.7 montaz sterowalnych uktadéw redukcji mocy,
1.1.3.2.5.8 montaz uktadéw stabilizacji napiecia
zasilajgcego,
1.1.3.2.5.9 montaz ukfadéw inteligentnego sterowania
o$wietleniem,
1.1.3.2.5.10 modernizacja moze obejmowaé dodatkowo
zakres prac bezpos$rednio  zwigzanych
Z realizowang inwestycjg (wymiana,
przesuniecie stupéw oswietleniowych, prace
odtworzeniowe),
1.1.3.2.5.11 montaz nowych punktéw $wietinych w ramach
modernizowanych istniejgcych ciggow
oswietleniowych, jezeli jest to niezbedne do
spetnienia obowigzujgcych przepiséw oraz
aktualnych norm (m.in. normy PN-EN 13201
,O8wietlenie drég”).
1.1.3.2.5.12 analiza wykorzystania alternatywnego
zasilania instalacji oswietleniowej z modutéw
fotowoltaicznych (realizowanych np. w postaci
lokalnych stacji fotowoltaicznych lub
indywidualnych opraw hybrydowych).
1.1.3.2.5.13 dopuszcza sie przeniesienie istniejacych,
niesterowalnych opraw LED-owych,
W obszary, gdzie sterowanie czasowe oraz
natezeniem o$wietlenia nie jest wymagane.
1.1.3.2.6 Zamawiajgcy dokona wyboru wariantu koncepcji projektowej
i na jego podstawie Wykonawca wykona dokumentacje

projektowg budowlano - wykonawczg oraz uzyska
wymagane prawem uzgodnienia (jezeli sa wymagane),
awtym: pozwolenie na budowe, uzgodnienia

zrzeczoznawcg ds. ppoz., Wojskowa Delegaturg
Przeciwpozarowg, WOMP, Innogy.

1.1.4Projekt budowlano - wykonawczy o$wietlenia zewnetrznego WAT wraz
Z jego zasilaniem, zabezpieczeniami, sterowaniem i monitoringiem.

1.1.4.1 Wykonawca zapewni zgodno$¢é rozwiazan projektowych z:
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1.1.4.2
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1412

1413

1414

1415

1416

1417

1.4.1.8
1.4.1.9

Ustawg o efektywnos$ci energetycznej z dnia 20 maja 2016
(Dz.U. 2016 poz. 831),

Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016
W sprawie szczegOtowego wykazu przedsiewzied,
stuzacych poprawie efektywnosci energetycznej (MP 2016,
poz. 1184),

Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika
2017 wsprawie szczegbtowego zakresu | sposobu
sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej oraz
metod obliczania oszczednosci energii (Dz.U. 2017, poz.
1912),

Rozporzadzeniem (UE) nr 1994/2012 w sprawie wykonania
dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dia
lamp kierunkowych, lamp z diodami
elektroluminescencyjnymi i powigzanego wyposazenia,
Dyrektywg niskonapieciowa 2006/95/WE (nowelizacja
2014/35/UE),

Dyrektywg kompatybilnosci elektromagnetycznej
2004/108/WE (nowelizacja 2014/30/UE),

Dyrektywa przyrzady pomiarowe 2004/22/WE (nowelizacja
2014/32/UE),

Dyrektywg ATEX 94/9/WE (nowelizacja 2014/34/UE),
Dyrektywg RoHS,

.1.4.1.10 aktualnymi normami elektrycznymi, a w szczegoélnosci

normami PN-EN 13201 i EN 61000-3-2.

W projekcie nalezy uwzglednic:

1.4.2.1
1422

1423

1424
1425

1.4.2.6

zastosowanie o$wietlenia LED-owego kierunkowego,
indywidualne  automatyczne Iub reczne zatgczanie
i wyfaczanie lamp o wiasciwej porze,

automatyczng lub reczng regulacje natezenia os$wietlenia
w sposéb odpowiedni do chwilowych potrzeb Uzytkownika
(lokalnie w oprawie Ilub centralnie - przez system
centralnego sterowania i nadzoru),

automatyczna sygnalizacje nieprawidtowos$ci w oswietleniu,
przy nowych instalacjach — dobér stupéw, wysiegnikéw,
opraw, sposobu montazu opraw, sposobu sterowania
oSwietleniem, sposobu informowania
o nieprawidtowosciach, rozmieszczenia elementdéw, sieci
zasilajacej,

przy modernizowanych instalacjach — dobér nowych opraw
oswietleniowych i przewodéw, sposobu sterowania
oSwietleniem, sposobu informowania
o nieprawidtowosciach, ew. inne,



1.1.4.2.7 wykonanie analizy optacainosci rozwigzan kompensacii
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1.1.4.3
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wspoétczynnika mocy instalacji zasilajgcej o$wietlenie
zewnetrzne i przedstawienie ich Zamawiajgcemu w celu
utatwienia podjecia przezen decyzji, czy:

1.1.4.2.7.1 Wykonawca, w ramach projektu, ma wykonaé

projekt kompensac;ji wspbiczynnika mocy
zaprojektowanych opraw oswietleniowych, czy tez:

1.1.4.2.7.2 Wykonawca ma dobra¢ w projekcie fabrycznie

skompensowane oprawy oswietleniowe,
z uwzglednieniem ich prawidlowej kompensaciji
(takze dla obnizonej mocy $wietlnej przy sterowaniu
natezeniem o$wietlenia), czy tez:

1.1.4.2.7.3 Wykonawca ma zastosowaé rozwigzanie mieszane,

.1.4.2.8 zastosowanie opraw z ,soft-startem”,

.1.4.2.9 filtracje wyzszych harmonicznych.

-1.4.2.10konieczno$¢ sprawienia, by dane, dostarczane przez
system sterowania i monitoringu os$wietleniem, byly
automatycznie archiwizowane i automatycznie

wizualizowane w sieci w sposob prosty i czytelny dla oséb
obstugujgcych system oswietleniowy - tak by ich analiza
(z doktadnos$cig do jednej oprawy) mogta sie przyczyniaé do
poprawy dziatania o$wietlenia zewnetrznego w WAT
I obnizki jego kosztow.

.1.4.2.11przy projektowaniu systemu o$wietleniowego dopuszcza sie

(po  uzgodnieniu z Zamawiajgcym)  wykorzystanie
istniejgcych kabli $wiattowodowych (lub ich kanalizaciji
pierwotnej) do przesytania danych sterowania i monitoringu
os$wietlenia.

W ramach projektu nalezy:

1.4.3.1

1.4.3.2

1433
1434
1.4.3.5
1.4.3.6
1.43.7

1.4.3.8

dokona¢ doboru parametrow oéwietlenia, w tym:
wiasciwych pozioméw natezenia oswietlenia dia drdg,
chodnikéw, placow, itd.,

dla ciggéw pieszych - jako rozwigzanie typowe — nalezy
stosowac ciggi opraw, sterowane czujnikiem/czujnikami
ruchu 1 z regulacja natezenia oswietlenia — w celu
uzyskania radykalnych oszczedno$ci zuzycia energii
elektrycznej,

zapewnic¢ rownomiernos$¢ oswietlenia,

zapewnic ograniczenie ol$nien,

zapewni¢ wtasciwg barwe Swiatta,

zapewni¢ wtasciwe oddawania koloréw,

rozwigza¢ problemy kolizyjne i uzgodnien z innymi
branzami budowlanymi,

wykona¢ projekt os$wietlenia zewnetrznego dla warunkéw
normalnych oraz adaptacyjny - dla zmniejszonego

7



natezeniu ruchu: w okresach nocnych, $wigtecznych,
w zmienionych warunkach pogodowych (zawsze przy
utrzymaniu warunku réwnomiernosci os$wietlenia oraz
w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi
normami).

1.1.4.3.9 projektem os$wietlenia zewnetrznego WAT nalezy objgé
takze oprawy oswietleniowe zewnetrzne przy bramach
wjazdowych i furtkach wejSciowych na teren WAT,
z uwzglednieniem ich samoczynnego dziatania bez
regulacji natezenia Swiatta, w trybie zatgcz — wytgcz.

1.1.4.3.10W miejscach newralgicznych dla WAT (magazyny, wejécia
do akademikdédw wojskowych, furtki wejSciowe, bramy
wjazdowe) nalezy przewidzie¢ oprawy o$wietienia
zapasowego (zasilane z akumulatoréw tadowanych z sieci
lub z instalacji fotowoltaicznej).

1.1.4.3.11W miejscach, do ktérych doprowadzanie zasilania
elektrycznego jest nieekonomiczne Ilub niemozliwe,
dopuszcza si¢ zaprojektowanie lamp LED-owych
hybrydowych.

1.1.4.3.12Wraz z projektem zasilania, sterowania i monitoringu
systemu oswietlenia zewnetrznego WAT - nalezy wykonac¢
projekt jego ochrony odgromowe;j i przeciwprzepieciowej dla
catego oswietlenia zewnetrznego.

1.2 Przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania
robot.

1.3

Nadzory autorskie.

Podczas realizacji przedmiotu zaméwienia - przebudowy oswietlenia zewnetrznego
WAT - projektant jest zobowiazany do petnienia nadzoru autorskiego przy
prowadzonych robotach.

Podstawa opracowania

1.

Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pézn. zm.).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r. Nr 202, poz.
2072), § 15 o nastgpujgcym brzmieniu: ,Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy
do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych,
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz
wykonania prac projektowych.”



3. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

4. Plan Inwestycji obiektéw Wojskowej Akademii Technicznej.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu - terenu WAT.

3.1 Caly teren ogrodzony, wewnetrzny, kampusu WAT przy ul gen. Sylwestra
Kaliskiego 2, teren ogrodzony, zewnetrzny hangaru H-7 przy ul. Radiowej oraz
obszary komunikacji, powigzane z w/w terenami — oznaczone w Zatgczniku nr 3 -
jako obszar nr 1,

3.2 Tereny nieogrodzone, zewnetrzne, kampusu WAT, a w tym: akademiki wojskowe
AW1, AW2, AW3, AW4, AW5, domy studenta DS2 i DS3, dom asystenta, Klub
WAT, stotéwki, O$rodek Szkoleniowo-Sportowy WAT, pozostate obiekty WAT na
terenie kampusu oraz obszary komunikacji, powigzane z w/w obiektami:
z wytgczeniem terendéw nalezacych do wspdinot mieszkaniowych — oznaczone w
Zataczniku nr 3 - jako obszar nr 2,

3.3 Tereny ogrodzone zewnetrzne: teren Strzelnicy nr 1 przy ul. Kocjana, Strzelnicy
nr 2 przy ul. Galileusza, teren placu éwiczenn taktycznych oraz obszary
komunikacji, powigzane z w/w obiektami — oznaczone w Zatgczniku nr 3 - jako
obszar nr 3.

Opis stanu technicznego oswietlenia zewnetrznego WAT.

Oswietlenie zewnetrzne WAT znajduje sie obecnie w zréZznicowanym stanie
technicznym: od wymienionych w ostatnich latach stupéw o$wietleniowych i opraw
z oswietleniem sodowym, czy LED-owym - po stare, zdekapitalizowane stupy
o$wietleniowe z oprawami metalohalogenkowymi, czy rteciowymi.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia:

5.1 Wykonanie inwentaryzacji w niezbednym zakresie.
5.2 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu.
5.3 Wykonanie projektéw koncepcyjnych.

5.4 Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w branzy elektrycznej wraz
Z niezbednymi uzgodnieniami:

5.5 Wykonanie przedmiaréw robét na podstawie dokumentacji projektowej i wizji
lokalnej oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

5.6 Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowe;:

5.6.1projekt koncepcyjny — 2 komplety w formie papierowej i 2 egz. w formie
elektronicznej w formatach: Word/Excel/DWG i PDF,

5.6.2projekt budowlany i wykonawczy — po 5 kompletéw w formie papierowej
wkazdej branzy i 2 egz. w formie elektronicznej w formatach:
Word/Excel/DWG i PDF,



5.6.3przedmiary robét - 2 komplety w wersji papierowej i elektronicznej —

w formatach Word/Excel/ATH i PDF,

5.6.4kosztorysy inwestorskie - 2 komplety w wersji papierowej i elektronicznej —

w formatach Word/Excel/ATH i PDF,

5.6.5specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIORB) - 2 komplety

w wersji papierowej i elektronicznej — w formatach Word/ Excel i PDF,

5.6.6catos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej — 2 komplety, kazdy na jednej

ptycie CD/DVD.

6 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

6.1 Zamawiajgcy oczekuje, ze w oparciu o niniejszy PF-U zostanie zrealizowany
projekt oSwietlenia zewnetrznego obiektéw WAT, zlokalizowanych w Warszawie,
na Bemowie, a nastepnie, na podstawie wykonanego i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu jw. — zostanie wykonana przebudowa os$wietlenia
zewnetrznego WAT, spetniajgca wymogi niniejszego PF-U.

6.2 Uzyskanie wszelkich, wymaganych prawem, zgod oraz decyzji administracyjnych
jest po stronie Wykonawcy.

6.3 Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

sporzadzenia Inwentaryzacji stanu istniejgcego,
sporzgdzenie Projektéw Koncepcyjnych,

sporzgdzenia Projektu Budowlanego (PB), oraz uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe w oparciu o koncepcje zatwierdzong przez
Zamawiajgcego. Zakres i forma PB muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 pazdziernika 2015 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz.
1554). PB nalezy dostarczy¢ w formie dokumentéw papierowych w oprawach
A4 — 5 kompletéw (jeden nie zszyty); oraz w formie elektronicznej, w formacie
Word/Excel/CAD oraz PDF; cato$¢ na 1 ptycie CD,

sporzadzenia Projektbw Wykonawczych (PW) wraz z kosztorysami
i przedmiarami rob6t budowlanych, obejmujgcego wszystkie niezbedne
opracowania projektowe architektoniczne, budowlane oraz pozostatych branz
i specjalnosci,  gwarantujgcej prawidlowe  odczytanie  rozstrzygnieé
projektowych na etapie prowadzenia robét budowlanych.

PW wraz z kosztorysami i przedmiarami robét budowlanych nalezy dostarczyé
w formie dokumentéw papierowych w oprawach A4 — 5 kompletdw (jeden nie
zszyty) oraz w formie elektronicznej, w formacie Word/Excel/CAD oraz PDF
i ATH (rozpoznawanym przez program ,NORMA”) oraz PDF; oba projekty

wraz ze specyfikacjami, kosztorysami i przedmiarami — na oddzielnych ptytach
CD/DVD,

sporzgdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB); zakres i forma STWIORB zostaly opisane
w rozporzadzeniu ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 7 pazdziernika 2015
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1554). STWIORB nalezy dostarczy¢ w formie dokumentéw
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papierowych w oprawach A4 — 5 kompletéw (jeden nie zszyty) oraz w formie
elektronicznej - w formacie Word/Excel oraz PDF; na ptytach CD/DVD jw.

6.4 Realizacji obowigzkéw wynikajgcych ze sprawowania nadzoru autorskiego
podczas realizacji rob6t.

6.5 Zamawiajgcy oczekuje od projektanta peinego wywigzania sie z obowigzkow
jakie naktada na niego Ustawa Prawo budowlane, akty wykonawcze do niej, jak
i przepisy odrebne. Zaproponowany dobér materiatow oraz rozwigzan
projektowych, w tym technologii prowadzenia robét budowlanych, winien
zapewniC realizacie wyzej wymienionego celu z poszanowaniem regulaciji
prawnych: w szczegblnoéci - Prawa budowlanego, jak i innych przepisow

odrebnych; obowigzujgcych unormowan i aktualnej wiedzy technicznej
w budownictwie.

B. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Zatgczniki zgodnie z wymogami rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Planowany zakres prac nie powoduje zmiany sposobu uzytkowania obiektow
budowlanych WAT.

2. Oswiadczenie Zamawiajagcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Oswiadczenie, wydane w zwigzku z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) o posiadaniu prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Oswiadczenie takie zostanie wydany wybranemu projektantowi na etapie realizacji
zadania.

3.Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

3.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).
3.2Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.).

3.3Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 czerwca 2002
w sprawie Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002, nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

3.4Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 pazdziernika 2015

r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1422).

3.5Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

11



technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r., poz. 1129 z p6zn. zm.)

3.6Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztébw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2004 r. nr 130 poz. 1389).

3.7Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
sredniego kursu ziotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe
przeliczania wartoSci zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2453).
(1 EURO=4.2693 zi)

3.8Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003
r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

3.9Aktualne normy w branzy elektrycznej.
4. Inne informacje i dokumenty.

4.1 Uzyskanie kopii mapy zasadniczej jest w gestii Wykonawcy.

4.2 Zakres i forma Projektu Koncepcyjnego stanowig Zatgcznik nr 1 do
niniejszego PF-U.

4.3 Zakres i forma Projektu Wykonawczego stanowig Zatacznik nr 2 do
niniejszego PF-U.

4.4 Mapa obszaréow objetych projektowaniem stanowi Zatgcznik nr 3 do
niniejszego PF-U.

4.5 Cze$¢ terenu WAT znajduje sie na obszarze objetym gminng ewidencjg
zabytkéw, a takze cze$¢ budynkéw WAT jest ujeta w gminnym rejestrze
zabytkow.

rskiego
r Nadzoru Inwestors
Inspem?obot elektrycznych

20
WOJSkow;LAkedcmu Technic

\’V)(}f) W
5 Wiadysthw er}mu
mgrl]?pr bud. Wa'489/9;
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Zatacznik nr 1 do PF-U
Zakres i forma Projektu Koncepcyjnego (PK) dla zadania:

~Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej oswietlenia ulicznego WAT na
terenie zewnetrznym i wewnetrznym.”
Projekt Koncepcyjny (PK) - Koncepcja architektoniczna, nie podlega regulacjom
prawnym. W intencji zamawiajgcego ma stuzy¢ zatwierdzeniu rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych, zatem powinien zawieraé peiny zakres ustalen co do waloréw
funkcjonalnych i rozwigzan materiatowych przyjetych w projektowanym zadaniu.
W zwigzku z powyzszym, w Projekcie Koncepcyjnym oczekuje sie od Projektanta
peinego, spoéjnego i konsekwentnego przedstawienia proponowanych przez niego
rozwigzan projektowych, tak aby zatwierdzeniu podlegata mozliwie szczegétowa wizja
przedmiotu zadania, kompletna i wnikliwie przemys$lana. W mys$! wyzej zaprezentowanej
logiki postepowania, w omawianym opracowaniu, Projekt Koncepcyjny ma by¢
opracowaniem wielobranzowymi powinien zawiera¢ architektoniczng dokumentacje
rysunkowsg i opisowg pozwalajacg stwierdzi¢, ze zostaty przeanalizowane i prawidtowo
rozwigzane zagadnienia funkcji i formy przedmiotu zadania. Dokumentacja rysunkowa
powinna w sposob czytelny i niebudzacy watpliwosci objasniaé przestrzenna forme
obiektu i sposob jego funkcjonowania, dostarczaé mozliwie wyczerpujacych informac;ji o
doborze materiatow, wyrazie estetycznym. Powyzsze oczekiwania odnosza sie za réwno
do bryly jak i wykonczenia zewnetrznego. Na etapie PK nalezy podjaé decyzje
ksztaltujgce walory estetyczne - odnosnie kolorystyki i faktur materiatow: Decyzje
projektowe powinny znalez¢ swoje odzwierciedlenie w dokumentacji rysunkowe;. Nalezy
si¢ liczy¢ z ewentualng potrzebg zobrazowania PK w formie modeli fizycznych, modeli
cyfrowych, wizualizacji spodziewanego wygigdu koricowego.
Rozwigzanie zagadnier konstrukcyjnych.
Elementy wskazujgce na uwzglednienie zagadnien instalacyjnych. Odnosi sie to do
wszelkich instalaciji.
Elementy wskazujgce na to, ze projekt jest przedmiotem wspéipracy z rzeczoznawcami
do spraw ppoz.; BHP; Delegatury ppoz., WOMP (jezeli sg wymagane).
Elementy wskazujagce na udziat w opracowaniu oséb posiadajacych szczegodine
specjalistyczne przygotowanie i uprawnienia zawodowe do projektowania w dziedzinach
wynikajgcych ze specyfiki projektowanego obiektu.
Stosownie do potrzeb: np. ochrony przeciwpozarowej, przesytu danych itp.
Nalezy przygotowa¢ wstepny kosztorys inwestorski dla przedstawianych koncepcji na
etapie poprzedzajgcym wybo6r wariantu do realizacji. Wskazaé ewentualne réznice
w kosztach pomiedzy rozpatrywanymi wariantami.

Tospektor Nadzoru [nwestorskiego

robot elektrycznych
Wojskoweﬁ\fj}cademii Techniczne;

-
mgr inz. W}adytlaﬁ/irpszﬁg
Upt. bud. Wa489/91
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Zatacznik nr 2 do PF-U

Zakres i forma Projektu Wykonawczego (PW) dla zadania:

~Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej o$wietlenia ulicznego WAT na
terenie zewnetrznym i wewnetrznym.”

Projekt Wykonawczy bedzie dalszym rozszerzeniem opracowania projektowego,
zawierajgcym elementy niezbedne oraz wystarczajace dla jednoznacznego okreslenia
form  przestrzennych, wymiaréw, rozwigzan materiatowych i technicznych
projektowanego budynku. Podstawowym aktem prawnym ksztattujgcym zakres i forme
PW jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 pazdziernika 2015 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz.
1554).

W mysl § 5 ww. Rozporzadzenia, cyt: "...projekty wykonawcze powinny uzupetniaé
i uszczegotawiac projekt budowiany w zakresie i w stopniu dokfadno$ci niezbednym do
sporzadzenia (...) i realizacji robét budowlanych."

Zamawiajgcy, opierajgc sie na cytowanym wyzej przepisie, stwierdza, ze projekt(y)
wykonawczy, w praktyce powinien stanowi¢ rozwiniecie projektu budowlanego powstate
poprzez wyczerpujgce przedstawienie wszelkich elementéow projektowanego obiektu, tak
rysunkowo jak i za pomocg danych parametrycznych i opisowych. Projekt wykonawczy
powinien zawiera¢ wszelkie mozliwe do przewidzenia i podjecia decyzje projektowe,
stuzy¢ petnemu, wyczerpujacemu przygotowaniu procesu budowy.

Nalezy réwniez wzigé pod uwage, ze w praktyce budowlanej, PODSTAWA PRACY
WYKONAWCY SA RYSUNKI, zatem WSZYSTKIE INFORMACJE majgce znaczenie dla
przebiegu procesu budowy POWINNY BYC NANIESIONE NA RYSUNKACH.

W skiad PW powinny wchodzié:

Dokumentacja architektoniczno - budowlana rysunkowa i ewentualnie opisowa
pozwalajgca zrealizowac zadanie zgodnie z wizjg projektanta, zatwierdzong do realizacji
przez Zamawiajgcego na etapie zatwierdzenia Projekty Koncepcyjnego.

Konstrukcyjna dokumentacja projektowa zawierajgca kompletne i wyczerpujgce
opracowanie projektowanych elementéw konstrukcyjnych zadania, zmian

w elementach istniejgcych itp. Zawarto§¢ PW powinna stanowi¢ wyczerpujacy informacije
na temat wszystkich elementéw zadania.

Komplet projektéw instalacyjnych wynikajacych z Programu Funkcjonalno - Uzytkowego:
Komplet projektéw elementéw zagospodarowania terenu;
Zestawienia kosztowe.

Opracowania projektowe wchodzace w sktad PW, powinny zostaé uzupetnione
w stosunku do PB o elementy zapewniajagce wyczerpujacg informacje na temat
wszystkich elementéw zadania, pozwala¢ na ich realizacje w sposob $cisle przewidziany
przez projektanta, wyczerpujgco informowaé o rozwigzaniach wskazanych do
zastosowania, w tym, zawiera¢ komplet danych okreslajgcych materiaty jakie majg byé
zastosowane, ich wiasciwoséci uzytkowe, parametry i charakterystyki techniczne,
wymagania co do szczegétowych zagadnien technologii prowadzenia robot;
w szczegolnosci PW powinien zawierag:
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Kompletne wymiarowanie pozwalajace na wyznaczenie geometrii elementdéw zadania
badz projektowanych instalacji.

Kompletne dane wysokosciowe (jezeli sg wymagane) np. wysokosci prowadzenia
instalacji itp.

Oznaczenia materiatéw bgdz wyrobéw wraz ze szczegbtowym podaniem parametrow
i wskaznikow, jakimi te materiaty powinny sie cechowaé.

Poszczegdéine opracowania powinny byé skoordynowane ze soba, sprawdzone pod
wzgledem prawidtowosci zastosowanych rozwigzan i wyeliminowania btedéw. Podpisane
przez uprawnionego projektanta, sprawdzajgcego, a jesli taka sytuacja miata miejsce,
réwniez przez osobe sporzadzajaca.

Detale przedstawiajgce rozwiazania typowe oraz miejsca szczegélne dla przyjetych
rozwigzan projektowych, sposoby wykonania poszczegdlnych robét, ich wzajemne
zalezno$ci. Nalezy OBOWIAZKOWO informowaé o ewentualnych wprowadzonych
uproszeniach rysunkowych i elementach przedstawionych schematycznie, a wiec
W sposéb rézny od oczekiwanego w realizacji zadania. Nalezy postugiwaé sie uktadem
jednostek SI, skalami rysunkow powigzanymi z uktadem dziesietnym, takimi jak: 1:500,
1:100, 1:50, 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1.

Przy sporzadzaniu dokumentacji technicznych wchodzacych w skiad PW nalezy
postugiwac sie zasadami rysunku technicznego okreslonymi w PN-ISO 10209-1:1994.
Z uwagi na nieobligatoryjny zakres stosowania PN-ISO 10209-1:1994, nalezy zamiesci¢
legende wyjasniajacg wszystkie zastosowane symbole.

Powyzsze zapisy nie zwalniajg wykonawcy od stosowania sie do przepiséw Prawa
budowlanego, zachowania zasad obowigzujgcej aktualnej wiedzy technicznej
w budownictwie na wszystkich etapach cykiu budowlanego — w formie stosowania sie do
zapisow aktualnych norm elektrycznych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiege
robot elekirycznych ‘
Wojsk owz’:}kademix Techniczne:

e
mgr inz. Wiadysthw Wirpsee

Vpr. bud. Wa- 489/91

Zatacznik nr 3 do PF-U.
Mapa obszaréw objetych projektowaniem.
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