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1.0WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem budynku szkoty WOLI Wojskowej
Akademii Technicznej przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego nr 29B w Warszawie.
W zakresie robét budowlanych sg zaplanowane roboty budowlane w budynku WOLL..
Wykonawca roboét jest zobowigzany w okresie przetargu dokonaé wizji lokalnej
i ogledzin zaplanowanych do remontu pomieszczen w budynku szkoty WOLI.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania budowy stanowig zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot.
Sg one podstawg, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych planowanych rob6t budowlanych.
= ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy
w krajowych warunkach wykonawstwa robot.
= ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce oraz zalecane normy, normatywy

I wytyczne
1.3 Zakres robét objetych ST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogolne
wspolne dla robdt objetych kontraktem Zamawiajgcego z Wykonawca.
Przewidywane roboty budowlane:

-rozkucie istniejgcej podtogi w nowej tazience meskiej, wywoz gruzu i gabarytow
-zbicie zmurszatych tynkéw na $cianach i sufitach i wykonanie nowych tynkéw
-przetarcie tynkow

-wymurowanie scianki grubosci 1/2 cegty z cegty petnej klasy 15 w tazience meskiej
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z papy termozgrzewalnej

i z folii w ptynie w tazience meskiej

-wykonanie izolacji cieplnej podtogowej ze styropianu podiogowego twardego
gr. 3 cm w tazience meskiej

-wykonanie podtoza betonowego w fazience meskiej

-odgrzybianie scian

-roboty tynkarskie i malarskie

-utozenie posadzek z ptytek gresowych R 9 w tazience meskiegj

-wylozenie Scian ptytkami glazurowanymi w tazience meskiej

-demontaz i montaz nowej stolarki drzwiowej tazienkowej — 1 szt. drzwi wahadtowych
-zerwanie i utozenie nowej wyktadziny podtogowej z linoleum w korytarzu

-montaz scianek z ptyt HPL w fazience meskiej

-wymiana wyktadzin podtogowych dywanowych w pomieszczeniach administracyjnych
-naprawa posadzki z klepki, cyklinowanie i lakierowanie

-wykonanie przegrody ppoz. oddzielajgcej czesS¢ remontowang budynku od czesci
uzytkowanej

1.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumieé
nastepujaco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong
do tego jednostke;

Certyfikacja zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej
od dostawcy i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi;

Deklaracja zgodnosci — os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg
lub aprobatg techniczng;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robo6t (budowy);

Dziennik budowy wewnetrzny - stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisbw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony
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do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

» Deklaracja wtasciwosci uzytkowych - dotyczy wyrobéw oznakowanych znakiem
budowlanym i obowigzuje od 1 stycznia 2017 r. Dla wyrobow, ktore nie byty
wyszczegolnione w Dz.U. 04.198.2004 krajowa deklaracja wtasciwosci
uzytkowych obowigzuje od 30 czerwca 2018. Deklaracja wiasciwosci
uzytkowych jest dokumentem, ktdry zawiera najwazniejsze informacje na temat
wyrobu budowlanego oraz jego wiasciwosci.

1.5 Roboty wstepne i przygotowawcze

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 2166).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 71 poz. 383
Z pdzniejszymi zmianami)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy.
1.5.2 Dokumentacja Przetargowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego nastepujgce dokumenty:

1. Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg
2. Przedmiary robdét (jako poglagdowe)

3. Specyfikacje techniczne ST

4. Dziennik budowy wewnetrzny

Dokumentacja przetargowa (w tym ST) przekazana Wykonawcy jest podstawg
do wykonywania robo6t budowlanych. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg przetargowg, przedmiarami robét (jako
poglgdowymi) i ST.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prawnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
I urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.6 Materiaty i urzadzenia

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac¢ Polskim Normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden
Z nizej wymienionych dokumentow: Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych oraz Atest,
Certyfikat, Aprobate Techniczng, Certyfikat Zgodnosci. Materiaty i urzgdzenia majg
pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie uzyte
materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg przetargowg (wymaganiami ST).

1.7 Sprzet

Dobdr sprzetu winien gwarantowac jako$¢ okreslong w dokumentacji przetargowej, ST
oraz spetnienie wszystkich warunkow bezpieczenstwa BHP. Dobor sprzetu winien byc¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.8. Transport

Dobdr srodkdéw transportu i umieszczanie na nich tadunkdéw nie moze zagrazaé
bezpieczenstwu innym uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien
dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.10 Wykonanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty koncowego odbioru.
Wszystkie roboty objete zamoéwieniem powinny byé zgodne 2z dokumentacjg
przetargowg (w tym z przedmiarem robo6t jako materiatem pogladowym),
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajow robot
wchodzgcych w sktad zadania. Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno byc¢
odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy
wewnetrznego.

1.11 Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia,
przechowywania, zabezpieczenia i udostepnienia osobom  uprawnionym
nastepujgcych dokumentéw budowy:

a/ dziennika budowy wewnetrznego,

b/ przedmiaréw robdt,

c/ atestow jakosciowych wbudowanych materiatow,

d/ protokotéw odbioru robot,

e/ protokoty przekazania terenu budowy (protokét wprowadzenia Wykonawcy na plac
budowy),

f/ protokoty z narad i ustalen,

1.12 Przedmiar robét



Przedmiar robdét (jako materiat poglgdowy) bedzie okres$la¢ zamierzony zakres
wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg przetargowg i ST w jednostkach
ustalonych w przedmiarze.

1.13 Kontrola jakosci roboét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawiony
bedzie zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg przetargowg
(przedmiar robot jako materiat poglgdowy), ST i warunkami Umowy.

1.14 Odbiér robot

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ich jakosci
i ilosci wykonania przed rozpoczeciem nastepnego etapu prac. Gotowo$¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy wewnetrznego
I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy wewnetrznego i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu ilosci i jakosci. Gotowos¢ robot do odbioru korncowego zgtasza Wykonawca
pisemnie do Zamawiajgcego. Wykonawca do odbioru kohcowego zobowigzany jest
przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg i dziennik budowy wewnetrzny.

1.15 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest zawarta w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
1.16 Normy i przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo
Budownictwa i PMB Wyd. I

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz.
401)

Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzgadzenia Ministra Pracy
I Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003 r.)

Aktualnie obowigzujgce Normy .

Instrukcje producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

A.1 KOD CPV 45111100-9 — Roboty rozbiorkowe

A.1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

A.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét, bedgcych przedmiotem Umowy.

Zakres robét objetych ST



Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonania i odbioru robot rozbidrkowych.

Rozbidrka dotyczy:

Wykucie istniejgcych podtdég w tazience meskiej o gtebokosci skucia do 15 cm.
Rozbiorka posadzek z wyktadzin dywanowych i linoleum.

Skucie zmurszatych tynkéw na scianach i sufitach

Demontaz stolarki drzwiowej w tazience meskiej.

Usuniecie uszkodzonych klepek podtogowych

Wywdz gruzu i gabarytow.

oghkwnE

A.1.3 Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: odziez i sprzet ochronny, mtotki , wiertarki
itp. kontener na gruz.

A.1.4 Transport Zgodnie z przepisami.

A.1.5 Wykonanie

Zaleca sie przeprowadzenie rozbidrki elementow konstrukcji metodg "reczng”, przy
zastosowaniu urzgdzen i maszyn nie powodujgcych niebezpieczenstwa samoistnego
zawalenia sie. Pomieszczenia w ktorych prowadzone bedg prace rozbiorkowe
powinny by¢ ogrodzone i oznakowane w sposOb zabezpieczajgcy osoby nie
zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren remontowanych pomieszczen.
Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odtagczy¢ wszelkie instalacje i media.
Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

A.2 KOD CPV 45262522-6 Roboty murarskie

A.2.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru rob6t murarskich.

A.2.2 Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji nastepujgcych robét - wymurowanie scianki
grubosci V2 cegly z cegly petnej klasy 15 w fazience meskiej.

A.2.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonania i odbioru robot pkt. A.2.2.

A.2.4 Materiaty

Scianka wymurowana z cegty peinej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej
W pomieszczeniu fazienki meskiej.

Skiadniki zapraw murarskich.

Zgodnie z obowigzujgcymi normami.
A.2.5 Sprzet

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
A.2.6 Transport.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
A.2.7 Kontrola jakosci robot
Zgodnie z obowigzujgcymi normami.



A.2.8 Odbiér robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszych warunkow.

A.2.9 Normy i przepisy zwiazane

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

A.3 KOD CPV 45411000-4 Tynkowanie — wykonywanie tynkéow zwykiych
wewnetrznych

A.3.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot tynkarskich wewnetrznych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy.

Zakres robét objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

I majgce na celu wykonanie i odbioru robot tynkarskich wewnatrz pomieszczen
tazienki meskiej i po odbiciu zmurszatych tynkéw wewnetrznych w pozostatych
pomieszczeniach.

A.3.2 Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania tynkdw wewnetrznych cementowo-wapiennych,
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych). Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza
pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.

A.3.3 Sprzet i narzedzia- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

A.3.4 Transport - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

A.3.5 Wykonanie

Przed rozpoczeciem tynkowania powierzchnie oczysci¢ z kurzu, plam rdzy i odtlusci¢
np. roztworem szarego mydta. Nadmiernie suchg powierzchnie zwilzy¢ woda,
Przestrzega¢ dopuszczalne odchyiki dla danej kategorii tynku.

A.3.6 Kontrola

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole materiatow,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbidr
(miedzyoperacyjny) podtozy.

A.3.7. Odbioér robot

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior
roboét zanikajgcych).

A.3.8 Obmiar robét - przedmiar robdt (jako pogladowy) zawarty w ofercie
przetargowe.

A.3.9 Podstawa ptatnosci - zgodnie z Umowa.

A.3.10 Normy i przepisy zwigzane

Normy:
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

A.4 KOD CPV 45432112-8 Roboty posadzkarskie — kladzenie ptytek gresowych

A.4.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru oktadzin posadzek z ptytek ceramicznych .



Zakres stosowania ST

W zakresie robot jest potozenie ptytek gresowych w nowobudowanej tazience meskie;.
A.4.2 Materiaty

Ptytki gresu o wymiarze 20 x 30 cm, antyposlizgowe (wymagana antyposlizgowosc
R9), klasa scieralnosci IV lub V, klasa twardosci 6, odpornos¢ na plamienie klasa 4.
Poniewaz ptytki gresowe bedg potozone w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych,
wymaganiem jest zastosowanie ptytek gresu o matej nasigkliwosci wodnej E<0,5%.
Kolor ptytek gresowych do uzgodnienia z Uzytkownikiem. Spoiny muszg by¢ odporne
na warunki panujgce w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych. Po utozeniu ptytek
z gresu, nalezy bezwzglednie zaimpregnowacC posadzke srodkiem impregnujgcym,
zgodnie z wytycznymi producenta ptytek.

Zaprawa do fugowania

Zalecana jest zaprawa do fugowania w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych.
Zaprawe do fugowania stosowa¢ do wypetniania spoin w nowych oktadzinach.
Fugowanie plytek

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami producenta fugi.

A.4.3 Sprzet — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

A.4.4 Transport - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

A.4.5 Wykonanie robét

Zgodnie z normami min. poprzez ogledziny i pomiary, jakosci materiatdw na podstawie
deklaracji zgodnosci lub certyfikatow.

A.4.7 Odbiér robét

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zamontowanych materiatéw z zatozeniami ST

- prawidtowosci wykonania z zatozeniami ST

A.4.8. Obmiar robét — przedmiar robdt zawarty w przedmiocie Umowy (Umowa
ryczattowa) zamieszczony jako materiat poglgdowy.

A.4.9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z Umowa.

A.4.10 Normy i przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo
Budownictwa i PMB Wyd. II

PN-EN- Ptytki i ptyty ceramiczne podfogowe i Scienne — oznaczenie odpornosci
104 na szok termiczny (zastepuje BN-87/B-12038/10).

PN-EN- Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
121 (E<=3% - grupa A |) (zastepuje BN84/B-12033 i PN-79/b-12035

w zakresie ptytek o nasigkliwosci wodnej E mniejszej lub rownej 3%).

A.5 KOD CPV 4543200-9 Kladzenie glazury

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych w tazience
meskiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majgce na celu
wykonanie pokrycia Scian okfadzing z ptytek glazury — w pomieszczeniu fazienki
meskie;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacja przetargowg. W nowo powstatym pomieszczeniu tazienki meskiej
nalezy wykonaé¢ oktadzine scienng z glazury o wysokosci 2,00 m ponad poziom
posadzki z gresu. Kolor ptytek glazurowanych (o wymiarach 20 x 20 cm) nalezy
uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Oktadzina $cienna bedzie wykonana na $cianach
murowanych.

1.6. Dokumentacja robét oktadzinowych jest zawarta w dokumentacji przetargowej.
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji przetargowe;.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania.
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny miec:

— Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejskg, wprowadzong do
zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.2. Rodzaje materiatow:

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania oktadziny z glazury powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Glazura - parametry ptytek sciennych — gat. I, wymiar 20 x 20 cm, glazura wg normy
PN-En14411. Ptytki ceramiczne Scienne nasigkliwos¢ wodna E > 10%, wytrzymatosé
na zginanie Mpa < 7,5 mm min. 15, > 7,5 mm min. 12. Odpornos¢ na pekniecia
witoskowate PN-EN I1SO 10545-11. Odpornos¢ na czynniki chemiczne zasady i kwasy
o stabym stezeniu PN-EN ISO 10545-13 GLA, GLB. Odpornos¢ na dziatanie srodkow
domowego uzytku PN-EN ISO 10545-13 min. GB, odpornos¢ na plamienie PN-EN
ISO 10545-14, min. 3 klasa.

2.2.2. Ptytki ceramiczne:

Ptytki powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:

— PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej EK3%. Grupa B I.

— PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<EK6%. Grupa B Il a.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja przetargowa,

2.2.3. Kompozycie klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania
musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

11



Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin oktadzin to:

— srodki ochrony ptytek i spoin, srodki do usuwania zanieczyszczen, srodki do
konserwacji oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet i narzedzia — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Transport— zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Wykonanie

Podtozem pod oktadziny ceramiczne bedg sciany murowane z cegiet. Podtoze pod
oktadzine scienng z ptytek glazury nalezy wykona¢ zgodnie z normami. Wykonanie
oktadziny z ptytek glazury o wymiarach 20 x 20 cm

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
wymiarow oraz rozplanowaé¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy
rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokos¢ spoin.

6. Kontrola jakosci robét

Kazda partia materiatow (ptytek glazury) dostarczona na budowe musi posiadac
certyfikat lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

7. Odbiér koncowy

Zgodnie z zapisami w pkt. 1.14.

8. Odbiér gwarancyjny

Zgodnie z zapisami w Umowie, zawarte] pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
9. Podstawa ptatnosci

Zawarta w Umowie (ryczatt) pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. Przepisy prawne

10.1. Obowigzujgce normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwos$ci i znakowanie.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%.

.PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania pitytek. Definicje i wymagania
techniczne..

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

A.6 KOD CPV 45442100-8 Roboty malarskie

A.6.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich.

Zakres robét objetych ST:

W zakresie robdét malarskich jest dwukrotne malowanie $cian i sufitow
z zagruntowaniem wszystkich pomieszczen, w tym korytarza i tazienki meskiej.

A.6.2 Materiaty
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Farba dyspersyjna akrylowa zmywalna i szorowalna. Nalezy wykonaé roboty
malarskie ww. pomieszczen farbg akrylowg o zwiekszonej zawartosci dyspers;i
akrylowej (zwang potocznie w obrocie handlowym tzw. lateksowg), odporng na
szorowanie, spetniajgcg wymogi dla pomieszczen wilgotnych i mokrych. Kolor
zastosowanej farby do uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Farba dyspersyjna emulsyjna akrylowa szorowalna powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-C-81914:2002.

A.6.3 Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: pojemniki na farbe, pedzle , cisnieniowe
aparaty malarskie.

A.6.4 Transport - podnosnik na materiaty.

A.6.5 Wykonanie

Podtoza pod malowanie stanowig tynki cementowo-wapienne.

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie sg nastepujgce:

Zgodnie z obowigzujgcymi normami, min. powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z odstajgcych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam i kurzu.

a) nowe nie malowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
10100:1970.
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢é oczyszczone ze starej farby
I wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte woda.
c) Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa,
Warunki prowadzenia rob6t malarskich
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.
Gruntowanie
Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadac¢ Polskim Normom.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
skoalugowane spoiwo, nierostarte pigmenty, grudki wypetniaczy (z wyjatkiem
niektorych farb strukturalnych), kozuch, slady plesni,
Wykonanie roboét malarskich wewnetrznych:
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza€, kiedy podtoza spetniajg
wymagania zgodne z przepisami.
A.6.6 Kontrola
Wymagania w stosunku do powtok farb dyspersyjnych akrylowych:
Powioki z farb dyspersyjnych akrylowych powinny by¢:
a) Szorowalne, niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych,
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje.
Zakres kontroli i badanh:
Odbior robdét malarskich obejmuje: sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie
zgodnoséci barwy i potysku, sprawdzenie odpornosci na wycieranie, sprawdzenie
przyczepnosci powtoki, sprawdzenie odpornosci na szorowanie.

A.6.7 Odbior:

Odbiér robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
z zamowieniem.

A.6.8. Obmiar robét — jako poglgdowy.

A.6.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami Umowy, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg robét.
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A7 KOD CPV 45260000-7 Roboty odgrzybieniowe

1. Roboty odgrzybieniowe

Zakresem opracowania jest wykonanie rob6t odgrzybieniowych w pomieszczeniach
szkoty WOLI - po skuciu zmurszatych zagrzybionych tynkéw wewnetrznych na
Scianach i suficie, nalezy oczysci¢ powierzchnie i dwukrotnie recznie przy pomocy
pedzli nanies¢ preparat grzybobojczy.

2. Materialy

Wyréb moze by¢é wprowadzony na budowe, jezeli jest wiasciwie opakowany
I oznakowany, spetnia wymagania swoich wiasciwosci potwierdzone odpowiednimi
dokumentami. Preparaty grzybobojcze, przewidziane przez Wykonawce, muszg
posiada¢ aprobate techniczng, certyfikaty i inne wymagane dokumenty,
dopuszczajgce wyrob do uzytkowania.

3. Sprzet i narzedzia

Do wykonania robot przewiduje sie uzycie pedzli, watkdw, szczotek lub pistoletu
natryskowego.

4. Transport — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

5. Wykonanie robét - ogélne zasady wykonania robét

Do robét odgrzybieniowych nalezy przystgpi¢ po odbiciu zmurszatych zagrzybionych
tynkdw i po doktadnym oczyszczeniu, przygotowaniu i wysuszeniu powierzchni.
Preparat grzybobdjczy nalezy naktada¢ pedzlami, watkami Ilub pistoletem
natryskowym, réwnomiernie na catej powierzchni — tg czynnos¢ nalezy wykonac
dwukrotnie.

6. Kontrola jakosci robét — ogélne wymagania

Kontrola jakosci robot obejmuje ocene jakosci uzytych materiatéw, ocene
przygotowania podtoza, ocene zagruntowania podtoza, ilo§¢ wykonanych warstw,
jednorodnos¢ kolorystyczna odgrzybianej powierzchni.

7. Odbiér roboét

Polega na sprawdzeniu wykonanych robot, czy sg one zgodne ze specyfikacjg
techniczng i obowigzujgcymi normami. Roboty podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych
oraz odbiorowi kohcowemu.

A8 KOD CPV 45321000-3 Izolacje cieplne

Zakresem opracowania jest ocieplenie podtogi w fazience meskiej styropianem
podtogowym twardym o grubosci 3 cm. Ocieplenie podiogi w tazience meskiej nalezy
wykona¢ ptytami styropianowymi twardymi podtogowymi np. typu EPS 100
lub réwnowaznymi o podobnych wtasciwosciach technicznych.

1.1 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét.

1.2 Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie izolacji termicznej z ptyt styropianowych.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacjg przetargowg, ST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Przy robotach

izolacyjnych nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP i ppoz.

2. Materialy:

2.1. Zastosowane materiaty.

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej jest styropian

samogasngcy. Materiat powinien odpowiada¢ polskim normom oraz ocene

higieniczno-sanitarng. Plyty styropianowe bedg stosowane do ocieplania podtogi. Ptyty

EPS 100 lub réownowazne o grubosci 30 mm bedg uktadane na sucho.

3. Sprzet - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Transport i sktadowanie:

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Wykonanie robét:

Ptyty o grubosci 30 mm powinny by¢ uktadane na styk. Powierzchnia potozona pod

izolacje powinna by¢ rowna i czysta. Pilyty bedg uktadane na styk i doktadnie

dopasowywane.

6. Kontrola jakosci:

Kontrola jakosci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje

— odbior jakosciowy materiatow przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,

— odbiér podtoza pod izolacje,

— kontrole utozonej warstwy izolacji.

Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:

— by¢ materiatem samogasngcym wg PN-C-89297,

— miec¢ strukture komorkowa,

— charakteryzowac sie prostymi krawedziami i gtadkg powierzchnig,

— charakteryzowac sie niskg chtonnoscig wody,

— odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gestos¢ pozorng 20-30 kg/m3 i
wytrzymato$¢ na rozcigganie > 195 kPa,

— zakresem temperatur stosowania -40°C — +80°C,

— wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,

— posiadac ocene higieniczng PZH,

7. Obmiar robét:

Jednostkg obmiarowg izolacji termicznych jest 1 m2. Dokumentacja przetargowa

zawiera przedmiar robot (jako materiat pogladowy).

8. Odbior robot:

Odbidr roboét zgodnie z przepisami.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest forma ryczattowa, zawarta w Umowie.

10. Przepisy zwigzane:

Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie.”

Polskie Normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasngce.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

A9 KOD CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne z papy termozqgrzewalnej
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robdét izolacyjnych w tazience meskiej. W zakresie robot jest
potozenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej poziomej. Nalezy potozyc
izolacje z 2 warstw papy termozgrzewalnej (papa termozgrzewalna na osnowie
poliestrowej), wytozonej na Sciany na wysokos¢ 1 m. Ponadto sanitariaty nalezy
zabezpieczyC folig w ptynie 3 x w pionie na wysokos¢ 2 m od powierzchni podtogi.
Papa obowigzkowo modyfikowana modyfikatorem SBS - papa termozgrzewalna
izolacyjna na osnowie poliestrowej— gramatura osnowy min. 60,0 g/m2, grubos¢ 3,0
mm.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. i objetych przedmiotem Umowy.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania i odbioru:
izolacji poziomej na podtogach i pionowej na scianach w wydzielonych tazienkach.

W zakresie planowanych robét jest pofozenie izolacji poziomej z papy 2 X
termozgrzewalnej z wywinieciem na $ciany na wysokos¢ 0,20 m - na Sciany. Folia
w ptynie jest przewidziana jako dodatkowa izolacja pionowa 2 m ponad powierzchnig
podtogi.

1.4. Materiaty - okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.4.1. Papa termozgrzewalna — materiat rolowy stuzgcy do wykonania izolacji
przeciwwodnych, otrzymany przez nasycenie osnowy materiatem bitumicznym. Papy
przykleja sie do podtoza oraz tgczy miedzy sobg metodg zgrzewania. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania papy termozgrzewalnej z modyfikatorem SBS

w budownictwie jest wydana przez producenta Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych,
Deklaracja Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

1.4.2. Gaz propan-butan — stuzgcy do zgrzewania papy

1.4.3 Folia w ptynie — do uszczelnien pionowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg przetargowg i ST.

2.4. Folia w ptynie

Warunkiem dopuszczenia do stosowania folii w ptynie w budownictwie jest wydana
przez producenta Deklaracja Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

2.4.1. Opis ogolny folii w ptynie — wiasciwo$ci:

Folia w ptynie jest produktem opartym na wodnej dyspersji polimerow, ktory
po odparowaniu wody tworzy zwartg i nieprzepuszczajgcg wody powtoke. Produkt jest
tatwy w stosowaniu, charakteryzuje sie bardzo dobrg przyczepnoscig do podtoza.
Pozwala uzyskaé ciggtg, bezspoinowg i elastyczng izolacje wodoszczelng. Warstwa
produktu jest elastyczna takze w niskich temperaturach. Dobrze przenosi naprezenia
podtoza. Umozliwia krycie drobnych pekniec i rys.

2.4.1 Zastosowanie

Preparat stuzy jako powtoka ochronna na Sciany tazienki meskiej chronigca przed
wnikaniem wody. Wykonanie uszczelnienia z folii jest przewidziane na scianach, do
wysokos$ci 2 m ponad powierzchnig podtogi.

2.4.2 Sposoéb uzycia — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.4.3 Ostrzezenia i zalecenia BHP
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Produkt nie jest sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny wg obowigzujgcych
przepisow i nie podlega obowigzkowi znakowania i posiadania karty charakterystyki.

3. Sprzet — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Transport:

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu materiatdbw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych lub aprobat technicznych i zgodnie z wytycznymi producenta.

5. Wykonywanie robét:

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdét zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Przed przystgpieniem do wykonywania robét izolacyjnych nalezy odebrac
podtoza pod izolacje.

7. Obmiar robét

W dokumentacji przetargowej Zamawiajgcy podat przedmiar robdt jako materiat
pogladowy.

Polskie Normy:

1. PN-B-20130 Ptyty styropianowe.

A10 KOD CPV 45262360-2 Wykonanie podkiadu cementowego na podiogach

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podtozy cementowych w tazience meskie;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Opracowanie obejmuje wykonanie:

- podktadu z chudego betonu klasy C12/15 grubosci 10 cm

- podfoza betonowego klasy C20/25 grubosci 15 cm

- samopoziomujgcego podktadu pod oktadziny z ptytek gresu grubosci 5 mm

do ktorych wykonania bedg uzyte materiaty i wyroby odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w obowigzujgcych przepisach.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w
szczegolnosci i

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
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- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitng.

2.4. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1008:2004.

2.5. Samopoziomujaca zaprawa cementowa

Gotowa sucha mieszanka cementéw wysokich marek, wypetniaczy kwarcowych,
plastyfikatorow i polimerow najnowszej generacji do wykonywania posadzek oraz
podktadow podtogowych (od 10 mm do 50 mm grubosci), do stosowania wewnatrz
I na zewnatrz.

2.8. Beton towarowy lub wykonywany na miejscu

Beton C 20/25 do wykonania podtoza.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.2. Sprzet do wykonywania podktadow

Przy wykonywaniu podktadéw Wykonawca powinien korzystac¢ z:mieszarki do zapraw,
agregatu mieszajgcego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.2. Transport materiatow

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni
sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu. Beton towarowy nalezy transportowaC samochodami
przystosowanymi do przewozu masy betonowe.

5. Wykonanie robét -

5.1. Ogdblne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w obowigzujgcych przepisach.

5.2.2. Sposéb wykonania podioza betonowego

Podtoze betonowe powinno by¢é wykonane na warstwie podktadowej z chudego
betonu klasy C12/15, izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z papy
termozgrzewalnej izolacyjnej i izolacji cieplnej (styropian twardy podtogowy o grubosci
30 mm). Stosowaé reczne Ilub mechaniczne zageszczanie z réwnoczesnym
wyrownaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawilzac
podktadu i nie naktadac¢ drobnoziarnistej zaprawy.

5.3. Samopoziomujacy podkiad pod oktadzine podtogowa z ptytek gresu:
Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne, a z uwagi na niebezpieczenstwo
wyplywania wylewki powinno mie¢ charakter wannowy. Sciany i inne elementy
wystepujgce w polu wykonywanych prac, powinny by¢ oddzielone (zdylatowane)
od przysztej posadzki, np. profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze styropianu.
5.3.1. Przygotowanie masy

W przypadku wylewania maszynowego, przygotowanie masy polega na odpowiednim
ustawieniu statego poziomu dozowanej wody w agregacie mieszajgco-pompujgcym,
pozwalajgcego osiggngc witasciwg konsystencje masy wyptywajgcej z weza.

5.3.2. Sposéb wykonania samopoziomujgcego podkiadu
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Mase wylewa sie maszynowo - przy uzyciu agregatu mieszajgco-pompujgcego
z ciggtym, przeptywowym dozowaniem wody, zaopatrzonego w pompe Slimakowa,
moze byC réwniez wylewany recznie. Wielkos¢ wylewanego pola nalezy dostosowac
do mozliwosci ekipy prowadzacej roboty, zwtaszcza w przypadku wylewania recznego.
6. Kontrola jakosci robot — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materiaty i wyroby posiadaja:

-Deklaracje witasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane
w sposOb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg przetargowg przez ogledziny i pomiary,

7. Przedmiar robét - jako materiat poglagdowy.

8. Odbidér robot - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci zawarto w Umowie.

10. Normy

- PN-EN 13139:2003/ AC:2004Kruszywa do zaprawy

- PN-EN 1008:2004 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranie probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonow.

- PN-EN 206-1:2003 Beton

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

All KOD CPV 45421000-4 Instalowanie stolarki drzwiowej

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania,
montazu i odbioru stolarki drzwiowej.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét.

Zakres robot objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonania i odbioru robdt polegajgcych na montazu stolarki
drzwiowej

Materiaty
Stolarka drzwiowa wg przedmiaru robot — 1 szt. drzwi wahadtowe, z otworami

wentylacyjnymi, o konstrukcji wahadtowej symetrycznej, skrzydta petne, wymiar drzwi
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w Swietle oscieznicy 0.90 x 2,00 m. Drzwi wahadtowe zamontowaé bez zbednego
zamka, prowadzg one bezposrednio do pomieszczenia z umywalkami. Koniecznosc¢
zamontowania drzwi wahadtowych wynikta z braku miejsca na montaz typowych drzwi
jednoskrzydtowych o wymiarach w oscieznicy 0,90 x 2,00 m — wystgpita bowiem
kolizja z drzwiami wejsciowymi do sgsiadujgcej obok sali wyktadowej. Aby unikngc tej
kolizji — nalezy zamontowa¢ drzwi wahadtowe w nowo wymurowanej scianie z cegty
petnej grubosci 2 cegly, przylegajgcej do drzwi wejsciowych do sali wyktadowe;j.

Okucia budowlane
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

Sprzet - zgodnie z przepisami.

Transport - zgodnie z przepisami. .

2. Wykonanie

Montaz oscieznicy drzwiowej_- nalezy zwrocic uwage na punkty mocowania
oscieznicy, rownosc¢ przekatnych, poziom i pion drzwi. Przy wbudowywaniu oscieznicy
odlegtos¢ miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 15 cm
a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm. Oscieznice po
ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomocg kotew lub hakdéw
osadzonych w murze albo za pomocg dybli. Oscieznice nalezy mocowac przy uzyciu
kotew. Oscieznica powinna by¢ prawidiowo zakotwiona w $cianie. Nad oscieznicg
zamontowac nadproze prefabrykowane..

3. Kontrola

Kontrola zgodnie z wymogami.

4. Odbidr robot

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zamontowanych materiatéw z zatozeniami ST

- prawidtowos$ci wykonania i osadzenia z zatozeniami niniejszymi ST

5. Obmiar robét - przedmiar robé6t poglagdowy (umowa ryczattowa).

6. Podstawa ptatnosci - zgodnie z warunkami Umowy.

7. Normy i przepisy zwigzane

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci,
grubosci i prostokagtnos$¢

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Pfaskos¢ ogdlna i miejscowa - Klasy
toleranciji

Al2 KOD CPV 45421111-5 Instalowanie scianek systemowych z ptyt HPL

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce
zamontowania scianek z ptyt HPL w fazience meskiej.

Zakres robét objetych ST

W zakresie robot jest zamontowanie scianek z ptyt HPL wraz z drzwiami
w nowobudowanej tazience meskiej.

Materiaty
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System HPL13, Sciany dziatowe, Sciany zawiasowe, zamkowe i zamkowo-zawiasowe
kabin tazienkowych. Muszg by¢ wyposazone w stopy z blachy nierdzewnej, mocujgce
$cianki do podioza z ptytek gresowych. Scianki systemowe muszg byé wykonane
z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o grubosci 13 mm. Widoczne krawedzie
muszg by¢ zaoblone w standardzie w kolorze popielatym. Drzwi: wykonane
z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o grubosci 13mm. Szerokos$¢ skrzydta 600-
1000mm widoczne krawedzie zaoblone frezowane, e na przylge z uszczelkg ttumigca
odgtosy, drzwi w kolorze scianek. Wymiary: standardowa catkowita wysokos¢ systemu
2020 mm, wysokos¢ stopy 15 mm, okucia w wersji standardowej, gatka, rygiel
z rozetg, z oznacznikiem zajetosci, 3 naktadane zawiasy (w tym 1 samozamykajacy)
ze stali ocynkowanej powleczonej tworzywem sztucznym w kilku kolorach do wyboru.
Profile aluminiowe, anodowane, w kolorze zamykania, ceownik i kgtownik jako tgczniki
pomiedzy Scianami, zwienczenie jako element stabilizujgcy front i Scianki zewnetrzne.
Stopy: trzpien z gwintem ze stali nierdzewnej, tulejka i pokrywa podstawy musi byc
wykonana ze stali szlachetnej nierdzewnej, wysokos¢ 150 mm z regulacjg +/- 15 mm.
Kolor do ustalenia z Uzytkownikiem.

Sprzet - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Transport - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

A13 KOD CPV 45432114-6 Cyklinowanie i lakierowanie posadzki z klepek

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce
cyklinowania i lakierowanie posadzki z klepek.

Zakres robét objetych ST

W zakresie robot jest wymiana uszkodzonych klepek oraz cyklinowanie i lakierowanie
posadzek z klepek.

Materiaty

Klepka o wymiarach 7 x 40 cm, lakier do podtdg chemoutwardzalny. Nalezy dokonaé
wizji lokalnej posadzek z klepek, wymieni¢ zuzyte technicznie klepki na nowe,
wycyklinowa¢ posadzki i polakierowaé wraz z uzupetnieniem brakujgcych spoin.
Roboty posadzkarskie wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami.

Sprzet - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Transport - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Al14 KOD CPV 39531200-5 Pokrycia podiogowe tkane

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce
utozenia wykfadzin podtogowych dywanowych i linoleum w budynku WOLI.

Zakres robét objetych ST

W zakresie robot jest utozenie wyktadzin podtogowych dywanowych
w pomieszczeniach administracyjnych oraz potozenie linoleum w korytarzu.
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Materiaty

Wyktadzina podtogowa dywanowa - o strukturze igtowanej, wysokos¢ runa 13-16 mm,
wysokos¢ catkowita 15,0-18,8 mm, rodzaj przedzy 100% poliamid Ilub 100%
polipropylen, wyktadzina trudnozapalna Cfl-s1 lub rownowazna.

Linoleum - grubos¢ catkowita 2,0-3,8 mmm, rodzaj powtoki — materiat podktadowy
z mielonego korka i cementu linoleum,potgczony kalandrowang tkaninig z juty, gestos¢
nasypowa wg EN 672<750 kg/m3, wgniecenie resztkowe 0,3-0,4 mm, gietkosé
i ugiecie SO 24344/EN 435 fi 30-40 mm, izolacja akustyczna dzwiekdw
uderzeniowych EN ISO 717-2 14 dB, wyrdb trudnozapalny lub rownowazny.

Roboty posadzkarskie wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sprzet - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Transport - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Al1l5 KOD CPV 456421152-4 Instalowanie $cianek dziatlowych

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania przedzielenia pozarowego pomiedzy czescig remontowang i uzytkowang
w budynku WOLI.

Zakres robét objetych ST

W zakresie robot jest wykonanie Scianki dziatowej pozarowej na ruszcie metalowym —
oktadziny dwuwarstwowe z piyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych GKF
o grubosci 12,50 mm na rusztach metalowych mocowanych bezposrednio do stropu
Zz wypetnieniem z wetny mineralnej o grubosci 100 mm.

Materiaty

Piyty GKF grubosci 12,5 mm - okitadziny dwuwarstwowe, wypetnienie z weiny
mineralnej grubosci 100 mm, ruszt metalowy 100.

Niepalnos¢ i ognioodpornosé —wymagania techniczne

Wetna mineralna jako materiat niepalny w najwyzszej klasie A1 (w 7-stopniowej
klasyfikacji europejskiej A1-F). Wetna mineralna nie rozprzestrzenia ptomienia, topi sie
w temperaturze ponad 1000°C i moze przez prawie 2 godziny dziataC jak zapora
przeciwogniowa, w trakcie oddziatywania temperatury na widkna wetny nie wydziela
sie dym - to wynik widknistej struktury welny mineralnej. Pomiedzy wibknami moze
przenika¢ para wodna.

Sprzet - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Transport - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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