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Stan istniejacy

Stan projektowany

Stan istniejacy

Stan projektowany

Stan istniejacy

Stan projektowany
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Remont izolacji pionowej scian piwnic

skala 1-50

Wykonanie opaski ochronnej budynku

z ptyt chodnikowych 50x50x6cm
z obrzezem betonowym na warstwie
chudego betonu gr. 10cm

Sciana fundamentowa

Tynk cementowy - 1-2 cm

I1zolacja bitumiczna bezszwowa - 4mm

Styropian fundamentowy o wspétczynniku A nie
wigkszym niz 0,040 W/mK - gr. 12 lub 14cm *

* Dla podtuznych $cian piwnic (elewacja E-1, E-3) - gr. 12 cm,
dla szczytowych $cian piwnic (elewacja E-2, E-4) - gr. 14cm.

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu,

wybranie gruntu, po wykonaniu izolacji $cian fundamentowych
obsypanie wybranym uprzednio gruntem

ZAKRES PRAC:
1. Skucie cokotowej war
2. Docieplenie Scian ze'
3. Docieplenie filarkéw 1
dostosowanej do zlicow
4. Wykonanie izolacji pi
- tynk cementowy
- izolacja bitumic:
- piyty styropiano
5. Docieplenie stropoda
6. Wykonanie nowej ops
7. Remont wej$cia gtéw
8. Demontaz instalacji ¢
9. Wyniesienie na warsf
10. Wymiana obrébek b
- attyki - na nowe
- podokiennikow -




