o Wojskowa
| Akademia

} Techniczna Zalacznik Nr 12 do ,Regulaminu
udzielania zaméwien publicznych w WAT"

Warszawa, 06.12.2021

Zapytanie ofertowe / cenowe*

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarostawa Dabrowskiego zwraca sie z prosba
o przedstawienie oferty na ponizej opisany przedmiot zamowienia.

1.

Przedmiot zamoéwienia
Wykonanie uktadu konwersji gazu syntezowego na energie elekiryczng
z wykorzystaniem ogniwa paliwowego.

. Termin realizacji zamoéwienia

Do 105 dni od dnia podpisania umowy

. Warunki ptatnosci

Przelew bankowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT,
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

. Gwarancja

12 miesiecy

. Kryterium oceny ofert

Kryterium wyboru ofert bedzie cena.

. Istotne warunki zamowienia

Uktad konwersji gazu syntezowego na energie elekiryczng powinien by¢ wyposazony
w wewnetrzne zrodio zasilania, zbiornik cieczy reakeyjnej, ukiad jej dozowania, zesp6t
reakcyjny (dekompozycji mieszaniny reakcyjnej na gaz syntezowy) i ogniwa SOFC
wraz z niezbednymi potgczeniami i elementami (m.in. czujniki, uktad sterowania,
akumulator) zapewniajacymi jego autonomiczng prace. Uktad powinien tworzy¢ zwartg
posta¢ umozliwiajgcg jego wzglednie fatwy transport bez koniecznosci demontazu
poszczegdinych jego elementow.

Ciecz reakcyjna (alkohol+woda) powinna by¢ dostarczana ze zbiornika ok. 5 litrow
(z mozliwosScig  uzupeiniania bez konieczno$ci przerywania jego pracy)
z wykorzystaniem przeplywu ok. 5-20ml/min. Modut reakcyjny ma umozliwic¢
podgrzanie mieszaniny reakcyjnej do temperatury ok. 600 °C oraz wzglednie tatwg
wymiane elementu aktywnego katalitycznie, ktory dostarczy zamawiajgcy
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(szczegdlowe wyltyczne dotyczace wykonania tego modulu zostang przekazane w
terminie pézniejszym). Gaz syntezowy powstaly w efekcie dekompozycji mieszaniny
reakcyjnej {(konwersja ok. 70%) transportowany bedzie do ogniwa SOFC. Powstata w
ogniwie energia elektryczna ma stuzy¢ do tadowania wewnetrznego (akumulator Li-lon
o pojemnosci ok. 2 kWh stanowigcy wyposazenie ukfadu) a jej nadmiar
wykorzystywany bedzie przez uzytkownika do zasilania urzgdzen zewnetrznych (o
mocy oczekiwanej ok. 200 W). Uktad sterujacy powinien by¢ wyposazony w elementy
zapewniajgce sterowanie, odczyt i archiwizacje pomiarow bez koniecznosci uzycia
elementow zewnetrznych. Niezbedne jest wprowadzenie pomiaru cisnienia badz
przeptywu za SOFC.

Zakres ustugi obejmuje transport, instalacje, szkolenie wraz z instrukcjg obstugi ww.
urzgdzenia.

7. Osoba upowazniona do kontaktu z Wykonawcami
pptk dr inz. Pawet Jozwik

8. Sposdb przygotowania oferty:
Wypelniony w jezyku polskim formularz ,Oferta’, wedlug wzoru okreslonego
w zataczniku do niniejszego zapytania ofertowego, nalezy ziozy¢é w siedzibie
Zamawiajgcego — Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarostawa Dabrowskiego,
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa lub przesta¢c mailem na adres
pawel.jozwik@wat.edu.pl do dnia 13.12.2021 do godz. 10.00
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Ll Zapytanie ofertowe stuzy wylgcznie do rozeznania cenowego rynku i nie stanowi
podstawy do udzielenia zamoéwienia. *

¥ Zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do ziozenia oferty i jest podstawg do
udzielenia zamowienia zgodnie z okreslonym w nim warunkami i wynagrodzeniem.*

* wiasciwe zaznaczyé

Dane Wykonawcy:
nazwa firmy

adres firmy

NIP lub Regon
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